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BOARD DEFLATION STEPS

1. Clear any water or debris out of the valve areas.

2. Slowly press down on the valve stem to start letting air out of the board. There will be an initial burst 
of air, but that will slow down very quickly. Once the air flow has slowed down, press the valve stem all 
the way down and turn it clockwise to lock it into the “OPEN” position.

3-4 Remove the pin and remove the central fin. Slide forward.

5-6. Start to fold the board in small sections, beginning at the back end until you reach the side fins.

7. Place the inflatable protectors over the side fins to prevent any damage to the board.

8-9. Carry on folding until you reach the end of the board. Once folded, use the strap to keep the board 
folded inside the bag.

INFLATION TIPS AND PRECAUTIONS

• The board can be inflated either with our hand pump or an electric pump. The electric pumpcan inflate the board 
to a moderate pressure and save a lot of time with about 60-80% of the required air volume. You will need to use 
your hand pump to inflate the chambers to the correct pressure (min.12 psi – max.15 psi)
• Do not use an air compressor. Damage to your board caused by over inflation from an air compressor is not 
covered by your warranty.
• After 2 or 3 days there may be a small decrease of pressure due to temperature change. If so,add a few pumps of air.
• Before undertaking a long paddle, inflate the board for a full 24 hours to make sure the board is airtight. If you are 
seeing a consistent decrease in air pressure, follow the instructions for leak detection in the board repair section of 
this manual.
• Do not over-inflate the board. A max pressure of 15 psi is adequate. The easiest gauge of a good working pressure 
is to have the chambers inflated to a firm pressure when you press on them.
• Do not pump to a high pressure and let the board sit out in the hot sun. If the board is going to be in a warm environ-
ment, slightly under-inflate the board and allow the heat from the sun to increase the internal pressure. When 
paddling, the colder 
temperature of the water may cause a slight loss in chamber pressure. It is a good idea to carry a pump with you so 
that you can add some air to the chambers if necessary.

INSTALLING THE CENTRE FIN

Once the board is inflated, install the centre fin.
Slide the fin into the slot (1) from front to back (2). Once it is fully inserted, secure the fin with the 
clip (3).

SET-UP  PREPARATION

1-3 Choose a smooth and clean surface to unfold your board.

4-5. Unscrew the valve cap, push button in and turn it clockwise to make sure that the valve is in the 
”Pin Out” position.

 6. Connect the pump nozzle into the valve receptacle . Make sure the pump hose is connected to the 
“Inflate“ outlet.

7. Start pumping air into the board by sliding the pump piston up and down, inflate until you reach the 
required pressure.

Maximum air pressure for this product is 15 psi

WARNING: DO NOT OVER INFLATE BEYOND 15 PSI. THIS WILL VOID YOUR WARRANTY.

MIN 12
psi

MAX 15
psi
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SAFETY

Paddle sports can be dangerous and physicallydemanding. Users of this product should
understand participating in stand up paddlingcan result in serious injury or death. Observe all
applicable watercraft laws, and use common sense.

• Always paddle with others
• Always wear a safety leash attaching you to the board
• Wear a Coast Guard approved personal floatation device
• Always paddle in safe conditions
• Be aware of changing weather conditions
• Avoid paddling in o� shore wind or windy conditions
• Do not exceed your paddling ability; be aware of your limitations.
• DO NOT use alcohol or mind altering drugs prior to or while using this product.

EN
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ÖFFNEN UND ERSETZEN DES PUMPENVENTIL

Stellen Sie zunächst sicher, dass das Board 
vollständig entleert ist. Positionieren Sie das 
Board so, dass es auf einer festen Unterlage steht, 
so dass die Finnen nicht beschädigt werden 
können.

1. Entfernen Sie die Schutzkappe vom Ventil.
2. Benutzen Sie das mitgelieferte Spezialwerk-
Zeug aus dem Reparaturset wie in Bild 3 gezeigt.
3-4. Drehen Sie das Ventil gegen den Uhrzeiger-
sinn, um den äußeren Teil durch ein paar Drehungen 
zu lösen und dann weiter, um es mit der Hand ganz 
abschrauben.

Vor dem Einschrauben muss das Ventil mit etwas Silikonfett oder 
Vaseline eingeschmiert werden, um eine optimale Dichtheit des Ventils 
wieder herzustellen. Schmieren Sie auch den schwarzen Dichtring auf dem 
äußeren Ventil ausreichend damit ein. Stellen Sie immer sicher, dass keine Teilchen von Sand oder 
andere Fremdkörper in einem Teil des Ventils eingebracht werden, da sonst das Ventil beschädigt 
werden kann und dies zu Undichtigkeit führt. Schrauben Sie das Ventil wieder mit den Händen auf, um 
das äußere Ventil am inneren Ventil einzusetzen. Dann nutzen Sie das Spezialwerkzeug zum Festziehen. 
Ziehen Sie es nicht zu fest an, da sonst das Ventil beschädigt wird.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

1-3 Επιλέξτε µία επίπεδη και καθαρή επιφάνεια για να ξεδιπλώσετε τη σανίδα σας.

4-5. Ξεβιδώστε τη βαλβίδα, πιέστε το κουµπί προς τα µέσα και γυρίστε το προς τα δεξιά µέχρι να 
βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα είναι στη θέση “Pin Out”.

6. Συνδέστε το στόµια της τρόµπας µε τη βαλβίδα. Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεµένη στην έξοδο 
“Inflate”.

7. Αρχίστε να φουσκώνετε κινώντας το πιστόνι πάνω και κάτω µέχρι την απαιτούµενη πίεση. 
 

Η µέγιστη πίεση του προϊόντος είναι 15 psi

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΦΟΥΣΚΩΣΕΤΕ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ 15 PSI. ΑΥΤΟ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ.

MIN 12
psi

MAX 15
psi
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το άθληµα της κωπηλασίας µπορεί να είναι επικίνδυνο και σωµατικά απαιτητικό. Οι χρήστες 
αυτού του προϊόντος πρέπει να κατανοήσουν ότι η χρήση του SUP µπορεί να προκαλέσει σοβαρό 
τραυµατισµό ή και θάνατο. Να εφαρµόζετε όλους τους κανόνες που αφορούν τα θαλάσσια σπορ, 
αλλά και την κοινή λογική. 

• Να ασκείστε πάντα µαζί µε άλλους
• Να φοράτε πάντοτε το σχοινί ασφαλείας που σας ενώνει µε τη σανίδα
• Να φοράτε σωσίβιο
• Να εξασκείστε πάντοτε σε ασφαλείς συνθήκες
• Να προσέχετε τυχόν καιρικές µεταβολές

• Να µην ξεπερνάτε τα όριά σας. Να µάθετε τις δυνατότητές σας.
• Να µη χρησιµοποιείτε αλκοόλ ή άλλα ναρκωτικά πριν ή κατά τη χρήση του προϊόντος.

GR

• Να αποφύγετε την άσκηση στα ανοιχτά ή ένα υπάρχει άνεµος 



ΞΕΦΟΥΣΚΩΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
1. Καθαρίστε το νερό και τα απορρίµµατα από την περιοχή της βαλβίδας.
2. Πιέστε τη βαλβίδα προς τα κάτω για να αφαιρέσετε τον αέρα από το προϊόν. Θα υπάρξει µία αρχική 
έξοδος αέρα, αλλά αυτό θα σταµατήσει γρήγορα. Μόλις σταµατήσει η ροή, πιέστε εντελώς τη βαλβίδα 
προς τα κάτω και γυρίστε την δεξιόστροφα για να ασφαλίσει στη θέση “OPEN”
3-4. Αφαιρέστε το κλιπ και το κεντρικό πτερύγιο σέρνοντάς το προς τα εµπρός.
5-6. Ξεκινήστε να διπλώνετε το προϊόν σε µικρά τµήµατα, ξεκινώντας από την πίσω πλευρά µέχρι να 
φτάσετε στα πλάγια. 
7. Τοποθετήστε τα προστατευτικά πάνω από τα πλαϊνά πτερύγια για να προστατεύσετε το προϊόν από 
τυχόν φθορά. 
8-9. Συνεχίστε να διπλώνετε µέχρι να φτάσετε στην άκρη του προϊόντος. Μόλις διπλωθεί, χρησιµοποιή-
σετε τον ιµάντα για να κρατήσετε το προϊόν διπλωµένο µέσα στην τσάντα.

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

•Το προϊόν µπορεί να φουσκώσει είτε µε τρόµπα χειρός , είτε µε ηλεκτρική. Η ηλεκτρική τρόµπα µπορεί 
να φουσκώσει το προϊόν σε µέτρια πίεση, κερδίζοντας πολύ χρόνο µε περίπου 60-80% από τον 
απαιτούµενο όγκο. Θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε µία τρόµπα χειρός για να φουσκώσετε στη σωστή 
πίεση (ελάχιστο 12 psi – µέγιστο 15 psi)
• Να µη χρησιµοποιείτε αεροσυµπιεστή. Η φθορά που µπορεί να προκληθεί από το υπερβολικό 
φούσκωµα δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
• Μετά από 2 ή 3 ηµέρες ίσως υπάρχει µία µικρή µείωση στην πίεση λόγω της αλλαγής θερµοκρασίας. 
Εάν χρειάζεται, χρησιµοποιήστε την τρόµπα για να προσθέσετε αέρα. 
• Πριν ξεκινήσετε την άσκηση, φουσκώστε το προϊόν για 24 ώρες για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
διαρροή αέρα. Εάν παρατηρήσετε συστηµατική µείωση στην πίεση, ακολουθήστε τις οδηγίες για 
εντοπισµό διαρροής, τις οποίες θα βρείτε στο τµήµα επισκευής αυτού του εγχειριδίου. 
• Μη φουσκώνετε υπερβολικά το προϊόν. Η µέγιστη πίεση 15 psi είναι επαρκής. Ο πιο εύκολος τρόπος 
για να βρείτε τη σωστή πίεση είναι να φουσκώσετε µέχρι να υπάρχει µία σταθερή αντίσταση όταν πιέζετε 
το προϊόν. 
• Μη φουσκώνετε το προϊόν σε υψηλή πίεση και µην το αφήνετε εκτεθειµένο στον ήλιο. Εάν το προϊόν 
βρίσκεται σε θερµό περιβάλλον, φουσκώστε το λιγότερο και αφήστε τη θερµότητα του ήλιου να αυξήσει 
την εσωτερική πίεση. Κατά τη διάρκεια της άσκησης η χαµηλότερη θερµοκρασία του νερού µπορεί να 
προκαλέσει µία µικρή µείωση της πίεσης. Είναι καλή ιδέα να παίρνετε µαζί σας την τρόµπα, ώστε να 
φουσκώσετε το προϊόν εάν χρειαστεί.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ

Μόλις φουσκώσετε το προϊόν, τοποθετήστε το κεντρικό πτερύγιο. 
Γλιστρήστε το πτερύγιο στην υποδοχή (1) από µπροστά προς τα πίσω (2). Μόλις εφαρµόσει, ασφαλίστε 
το µε το κλιπ (3).

A
B
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ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα προϊόντα DVSPORT είναι κατασκευασµένα από υλικά υψηλής ποιότητας για να προστατεύονται 
από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Παρ’ όλα αυτά, για να εξασφαλίσετε ότι το προϊόν θα παραµείνει 
ελαστικό και θα διατηρήσει τα φωτεινά του χρώµατα, να αποφύγετε την αποθήκευση του προϊόντος 
σε εξωτερικό χώρο ή σε άµεσο φως. 
• Πριν από την αποθήκευση, ξεπλύνετε το προϊόν και αφήστε το να στεγνώσει για να αποφύγετε 
την ανάπτυξη µούχλας. 
• Να µη χρησιµοποιείτε ισχυρά χηµικά για τον καθαρισµό. Να καθαρίσετε το προϊόν µε ένα ήπιο 
σαπούνι και φρέσκο νερό. 
• Μπορείτε να αποθηκεύετε το προϊόν φουσκωµένο ή ξεφούσκωτο. Εάν ξεφουσκώσετε το προϊόν 
συνιστούµε να το αποθηκεύσετε µέσα στην προστατευτική θήκη που δίνεται µαζί µε το προϊόν. 
• Εάν αποθηκεύετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο, φροντίστε να µην εφάπτεται µε το έδαφος και να 
είναι καλυµµένο για να προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης. 
• ∆ε συνιστάται το να κρεµάτε το προϊόν. 
• Να µην αποθηκεύετε το προϊόν σε ακραίες συνθήκες (δηλαδή πάνω από 66°C/150°F ή κάτω 
-23°C/-10°F).
• Να φυλάσσεται σε καθαρό και ξηρό περιβάλλον.
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απαιτούµενο όγκο. Θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσετε µία τρόµπα χειρός για να φουσκώσετε στη σωστή 
πίεση (ελάχιστο 12 psi – µέγιστο 15 psi)
• Να µη χρησιµοποιείτε αεροσυµπιεστή. Η φθορά που µπορεί να προκληθεί από το υπερβολικό 
φούσκωµα δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
• Μετά από 2 ή 3 ηµέρες ίσως υπάρχει µία µικρή µείωση στην πίεση λόγω της αλλαγής θερµοκρασίας. 
Εάν χρειάζεται, χρησιµοποιήστε την τρόµπα για να προσθέσετε αέρα. 
• Πριν ξεκινήσετε την άσκηση, φουσκώστε το προϊόν για 24 ώρες για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
διαρροή αέρα. Εάν παρατηρήσετε συστηµατική µείωση στην πίεση, ακολουθήστε τις οδηγίες για 
εντοπισµό διαρροής, τις οποίες θα βρείτε στο τµήµα επισκευής αυτού του εγχειριδίου. 
• Μη φουσκώνετε υπερβολικά το προϊόν. Η µέγιστη πίεση 15 psi είναι επαρκής. Ο πιο εύκολος τρόπος 
για να βρείτε τη σωστή πίεση είναι να φουσκώσετε µέχρι να υπάρχει µία σταθερή αντίσταση όταν πιέζετε 
το προϊόν. 
• Μη φουσκώνετε το προϊόν σε υψηλή πίεση και µην το αφήνετε εκτεθειµένο στον ήλιο. Εάν το προϊόν 
βρίσκεται σε θερµό περιβάλλον, φουσκώστε το λιγότερο και αφήστε τη θερµότητα του ήλιου να αυξήσει 
την εσωτερική πίεση. Κατά τη διάρκεια της άσκησης η χαµηλότερη θερµοκρασία του νερού µπορεί να 
προκαλέσει µία µικρή µείωση της πίεσης. Είναι καλή ιδέα να παίρνετε µαζί σας την τρόµπα, ώστε να 
φουσκώσετε το προϊόν εάν χρειαστεί.

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ

Μόλις φουσκώσετε το προϊόν, τοποθετήστε το κεντρικό πτερύγιο. 
Γλιστρήστε το πτερύγιο στην υποδοχή (1) από µπροστά προς τα πίσω (2). Μόλις εφαρµόσει, ασφαλίστε 
το µε το κλιπ (3).

A
B

4 5 6

7 8 9

1 2 3

ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Τα προϊόντα DVSPORT είναι κατασκευασµένα από υλικά υψηλής ποιότητας για να προστατεύονται 
από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες. Παρ’ όλα αυτά, για να εξασφαλίσετε ότι το προϊόν θα παραµείνει 
ελαστικό και θα διατηρήσει τα φωτεινά του χρώµατα, να αποφύγετε την αποθήκευση του προϊόντος 
σε εξωτερικό χώρο ή σε άµεσο φως. 
• Πριν από την αποθήκευση, ξεπλύνετε το προϊόν και αφήστε το να στεγνώσει για να αποφύγετε 
την ανάπτυξη µούχλας. 
• Να µη χρησιµοποιείτε ισχυρά χηµικά για τον καθαρισµό. Να καθαρίσετε το προϊόν µε ένα ήπιο 
σαπούνι και φρέσκο νερό. 
• Μπορείτε να αποθηκεύετε το προϊόν φουσκωµένο ή ξεφούσκωτο. Εάν ξεφουσκώσετε το προϊόν 
συνιστούµε να το αποθηκεύσετε µέσα στην προστατευτική θήκη που δίνεται µαζί µε το προϊόν. 
• Εάν αποθηκεύετε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο, φροντίστε να µην εφάπτεται µε το έδαφος και να 
είναι καλυµµένο για να προστατεύεται από τα στοιχεία της φύσης. 
• ∆ε συνιστάται το να κρεµάτε το προϊόν. 
• Να µην αποθηκεύετε το προϊόν σε ακραίες συνθήκες (δηλαδή πάνω από 66°C/150°F ή κάτω 
-23°C/-10°F).
• Να φυλάσσεται σε καθαρό και ξηρό περιβάλλον.
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ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ∆ΙΑΡΡΟΩΝ 
Το προϊόν σας είναι κατασκευασµένο από ανθεκτικό PVC. Εάν το PVC σκιστεί ή τρυπηθεί, είναι πολύ 
εύκολο να επιδιορθωθεί. Μπορείτε να το επιδιορθώσετε χρησιµοποιώντας το σετ επιδιόρθωσης που 
περιλαµβάνεται. ∆ιαβάστε τις παρακάτω συµβουλές για να βρείτε και να επιδιορθώσετε τις διαρροές. 
Εάν το προϊόν χάνει πίεση και δεν είναι λόγω της χαµηλής θερµοκρασίας, ελέγξτε για τυχόν διαρροές ξ
εκινώντας από τις βαλβίδες. Συνήθως δεν υπάρχει διαρροή από τις βαλβίδες, αλλά εάν υπάρχει, 
µπορούµε να σας στείλουµε ανταλλακτικό. Για να εντοπίσετε τη διαρροή, σας συνιστούµε να αναµείξετε 
σαπούνι και νερό σε ένα µπουκάλι και να το ψεκάσετε πάνω από τη βαλβίδα. Εάν δείτε φουσκάλες να 
σχηµατίζονται, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα είναι καλά σφιγµένη. Εάν το πρόβληµα επιµείνει, ίσως χρειαστεί 
να αντικαταστήσετε  τη βαλβίδα. Μπορείτε να την αλλάξετε µόνοι σας χρησιµοποιώντας τα εργαλεία που 
δίνονται µε το ανταλλακτικό. 
Εάν υπάρχει διαρροή και η βαλβίδα δεν έχει πρόβληµα, ίσως υπάρχει κάποια µικρή τρύπα. Οι µικρές 
τρύπες µπορούν να επιδιορθωθούν γρήγορα και µόνιµα. Ψεκάστε το προϊόν µε το σαπουνόνερο µέχρι 
να δείτε τις φουσκάλες και σηµειώστε το σηµείο της διαρροής. Εάν δε βλέπετε φουσκάλες, φουσκώστε 
στη µέγιστη πίεση και προσπαθήστε να ακούσετε τη διαρροή. Εάν εντοπίσετε την περιοχή, ψεκάστε την 
µε σαπουνόνερο για να βρείτε τη διαρροή.
Οι τρύπες άνω των 3 mm είναι εύκολο να επιδιορθωθούν χωρίς µπάλωµα. Ξεφουσκώστε το προϊόν, στη 
συνέχεια καθαρίστε και στεγνώστε την επιφάνεια που επισκευάζετε. Εφαρµόστε µία µικρή σταγόνα κόλλα 
για να καλύψετε την τρύπα και αφήστε το να στεγνώσει για 12 ώρες. 

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Το προϊόν περιλαµβάνει ένα σετ επιδιόρθωσης. Εάν δεν έχετε πλέον το σετ επιδιόρθωσης, µπορείτε να 
ζητήσετε από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Κόψτε ένα κοµµάτι από το υλικό, αρκετά µεγάλο για να 
καλύψει την περιοχή κατά περίπου 1.5 cm. Εφαρµόστε λίγη κόλλα στο κάτω µέρος του µπαλώµατος και 
γύρω από την περιοχή που επισκευάζετε. Η υπερβολική ποσότητα κόλλας µπορεί να εµποδίσει τη σωστή 
επισκευή. 
Περιµένετε µέχρι να στεγνώσει ελαφρά η κόλλα (2-4 λεπτά) και τοποθετήστε το µπάλωµα. Πιέστε µε ένα 
βάρος 3-5 kg για 12 ώρες. Αφού το µπάλωµα στεγνώσει, εφαρµόστε κόλλα στα άκρα του µπαλώµατος 
για να το σφραγίσετε (αφήστε το να στεγνώσει για 4 ώρες). 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΛΒΙ∆ΑΣ
Κατ’ αρχάς βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι 
πλήρως ξεφουσκωµένο. Τοποθετήστε το 
προϊόν µε το πίσω µέρος του σε σταθερή 
επιφάνεια, ώστε να µην υπάρχει πίεση στα 
πτερύγια. 

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυµµα από τη 
βαλβίδα. 
2. Τοποθετήστε το ειδικό εργαλείο που θα βρείτε 
στο σετ επιδιόρθωσης στη στρογγυλή υποδοχή γύρω από το 
εσωτερικό µέρος της βαλβίδας. 
3-4. Γυρίστε τη βαλβίδα αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε το εξωτερικό 
µέρος και µετά συνεχίστε να το ξεβιδώνετε µε το χέρι. Πριν το βιδώσετε ξανά, 
συνιστάται να εφαρµόσετε λίγο λιπαντικό σιλικόνης ή βαζελίνη για να 
σφραγίσετε ξανά τη βαλβίδα. Αυτό το προϊόν πρέπει να εφαρµοστεί και στο πίσω 
µέρος του δακτυλίου της εξωτερικής βαλβίδας για να βεβαιώσετε ότι είναι καλά σφραγισµένη. 

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σωµατίδια σκόνης ή άλλα ξένα σώµατα στα µέρη της βαλβίδας, 
καθώς αυτό µπορεί να φθείρει τα µέρη της βαλβίδας και θα αυξήσει την πιθανότητα διαρροών. 
Βιδώστε τη βαλβίδα χρησιµοποιώντας µόνο τα χέρια σας για να τοποθετήσετε την εξωτερική 
βαλβίδα στην εσωτερική. Στη συνέχεια χρησιµοποιήστε το ειδικό εργαλείο για να τη σφίξετε. 
Βεβαιωθείτε ότι δε σφίξατε τη βαλβίδα υπερβολικά, καθώς αυτό µπορεί να καταστρέψει τη 
βαλβίδα και να µειώσει την ικανότητά της να αντέχει την πίεση του αέρα.
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